Passivhauser

Realitat fuir den Wohnungsmarkt

pwaw Novermier 99

Das Passivhaus reduziert die Heizkosten gen Null, ist also unter dem Gesichtspunkt des
geringen Energieverbrauchs fiir den Wohnungsmarkt hochinteressant. Was technisch
heute miglich ist, wird hier an einem EXPO-2000)-Projekt dokumentiert.
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MUtzUNgSZEIt @inzusparen,
beim Miedngenengiehaus mehr
als die Halfte zu sparen und
beim Passivhaus letetlich nur
nach einen Bruchteil flirs Hei-
zen aufrwenden, ist das ein
groBer Erfolg. Geheizt wind
nicht mehr direkt durch ent-
sprechende Anlagen, sondem
indirekt durch
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arbeiten an Mewentwicklun-
gen, wie das inzwischen ver-
besserte Styropor (diese At
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Neben den Leistungsbegriffen
{Energiesinspar./Niedrigener
qgie._Fassny,, ], die als Zusats-
legende fiir die Haustyp-Kenn
Feschnung genommen werden,
spielt die sog. Okobilanz von
Bauprodukten eine wichtige
Rolle. Sie ist geradezu die funk-
tionelle Einheit, die beschraibt,
in welchem Aufwand und mit
welchem Nutzen Baurmnateria-
lien verwendet werden,

Das Fraunhofer-institut fr
Bauphysik hat eine Software
entwickelt, mit der Baustoffe
fir die Mutzungsphase in Ab-
hangigkeit zu den Gebduden
untersucht werden kinnen. Bei
diesen Betrachtungen wird nicht
nur die Entstehung der Bau-
stoffe und ihr Einsatz am Ob-
jekt berlicksichtigt; auch der
Rickbau und das letztlich er
forderliche Recycling knmmen
mit in den Blick. Dieses Gesamt:
paket gehdrt zur Okobilanz.
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vort 40 e dicken EPS-Platten
[Expo-Bauten
schon jetzt im

BauNetz.de]

Die Bauten der Expo 2000
kiinnan bereits jet2t im Baw-
Metz unter httpd wwn Baw-
Metzde Sexpo besucht wer-
den, Die Beschreibungen und
Abbildungen von ober B0
Expo-Frojekten geben

einen ersten Eindruck der
grifiten Weltausstellung
aller Zeiten und standig kom-
men weitere Projekte hinzuw.
Interaktive Ubersichtskarten
ermiglichen schon heute
inen virtuellen Rundgang
iibr das Celdnde.

Beim Dach
MLissen
Transniissions-
wiirmeverluste
beachtet
werden

[aetailansciifuss

Auf Dachkonstruktionen bezo-
gen, miissen die Transmissions-
warmeverluste beobachtet und
bawertet werden. Dabei haben
konstruktive und geometrnische
Faktoren Einflult, inshesonders
die Kohlendioxidemission

Zum Beispiel mit der Zunahme
der Meigung der Dachflache
nimmt ein Warmestrom durnchs
Dach und damit auch die
Kohlendioxidermission um

13 bew. 39 % zu. Dabei spielt
die Orientierung eine wichtige
Riolle, ob essich um eine Mord-
lage handelt ader um gin sdd-
arientiertes Dach. Dabei kin-
nen in Zusammenhang mit der
Dachneigung bis zu 20 % des
Transmissionswanmeverusies
auftreten,

Alle technischen Maglichke-
ten, die heute verfligbar sind,
kann man am besten an einem
Obpekt darstellen, das zudem
zu den registrierten Projekten
der Weltausstellung EXPO
2000 Hannowver gehart. Diese
Eaumalnahme wurde gefar-

dert durch die Europdische
Linion, das Land Miedersach-
sen und die Landeshauptstadt
Hannawer,

Fundchst einmal der Varsuch,
die Abgrenzung zwischen Pas
sivhiaus und Miedhgenengie-
haus vorzunehmen;
Passivhéuser sind Gebaude

Expo-Projekt

mit einam ausgezeichneten
Wirmeschutz, die kiinftig kak-
ne karmentionelle warmwasser
fihrende Heizanlage mehr
bendtigen. Sie sind im Winter
warm und im Sommer kiihl.
Passivhiuser beruhen im we-
sentlichen auf dem tachni-
schen Standard der Niedrigen-
ergiehauser, Mneser wurde aber
weiterentwickelt.

Das Miedrigenergiehaus

Durch guten Warmeschutz,
Warmeschutzverglasungen
und eine kostenglnstige Ab-
luft-Liiftungsanlage wird ein
Emergiekennwert filr Heizwar
me zwischan 30 und 70 EWh
(mZa) ereicht. Ein solches
Miedrigenergiehaus bendtigt
aus drei Grinden noch eine
konventionelle warmwasser-
filhrende Heizanlage:

Der Warmebedarf ist ohne
Wammerickgewinnung aus der
Abluft auch bed sehr guter
Cdmmung nicht unter =

35 kWh (m2a) zu senken
(maximale Heizlast = 25 kWwh
am Auslegungstag). Eine sol
che Heizlast ist iiber eine Zu-
luftnacherwarmung allein
nicht abzudecken - abgeschen
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