Peter Hennicke und Kurt Berlo

Energie- und Umweltpreis
der Schuler-Stiftung

Der mit 30.000 Mark dotierte Energie-
und Umweltpreis der Schuler-Stiftung

(in Zusammenarbeit mit dem Wuppertal
Institut) wurde am 18. September 1996
zum ersten Mal in Wuppertal verliehen.
Der Ministerpréasident des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Dr. h. c. Johannes Rau,
Ubergah den Preistrégern in einem feierli-
chen Festakt in der Stadtsparkasse Wup-
pertal die Urkunden. Der bundeswelt
ausgelobte Preis zielte ab auf innovative
Konzepte, Techniken, Produkte, Studien-
projekte oder Dienstleistungen, die einen
Beitrag zur Steigerung der Energie-Effizi-
enz und zur Energieeinsparung leisten und
50 in besonderer Weise dem Klima- und
Umweltschutz dignen. Das Unternehme-
rehepaar Hartmut und Lore Schuler (Firma
ELBA) hatte fur die Verleihung des Preises
eine hochrangige Jury berufen, die unter
Vorsitz von Ernst Ulrich von Weizsacker die
Preistréager ermittelte.

Die éffentliche Resonanz auf die bun-
desweite Wettbewerbsausschreibung war
Uberwaltigend. Die sechskdpfige Jury
stand vor der Aufgabe, aus 120 Bewer-
bungen die Preistrager auszuwshlen.
Wegen des hohen Niveaus der eingereich-
ten Arbeiten sahen sich die Juroren veran-
1alt, neben den Preistrégern weitere 19
Bewerberinnen und Bewerber zu belobi-
gen.

Die Preistrager Dr. Gerhard Willeke und
Peter Fath erhielten fir die an der Univer-
sitdt Konstanz entwickelte ,Hochleistungs-
Solarzellenstruktur” einen Scheck in Hohe
von 30.000 Mark, Folkmer Rasch, Bau-
Ingenieur aus Darmstadt und ebenfalls
Preistréger, erhielt fir das von ihm konzi-
pierte serienfertige Passiv-Reihenhaus eine
Zusage der GemeinnUtzigen Wohnungs-
baugesellschaft mbH (GWG) Wuppertal,
daB eine Passiv-Reihenhaus-Zeile in Wup-
pertal gebaut wird.
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Die ausgezeichnete Arbeit zur ,Hochlei-
stungs-Solarzellenstruktur” erm&aglicht
eine Verbesserung der Energieeffizienz von
Solarmadulen bei gleichzeitiger Kostenre-
duktion des Herstellungsverfahrens. Die
neuartige, semitransparente Solarzelle
(Wirkungsgrad von 16%) ist eine hochin-
novative Technik, die von den Entwicklern
weltweit patentiert worden ist. Ein aus
funf mittelstindigen Solarfirmen zusam-
mengeschlossenes Gemeinschaftsunter-
nehmen Sunways GmbH (Konstanz) hat
die Lizenz der neuen Solarzelle erworben
und beabsichtigt, im Jahr 1897 mit der
heimischen Solarzellen-Produktion zu
beginnen. Damit soll gezeigt werden,
dafB3 auch im Inland eine &kologische und
tkonomisch interessante Solarzellen-
Produktion moglich ist, Bereits bei der
Namensgebung hatten die Kontrukteure
die Vermarktungsmdglichkeiten im Auge:
Sie nennen das Resultat ihrer Forschung-
statigkeit POWER-Zelle (POlycrystalline
Wafer Engineering Result) Die POWER-
Zelle erhalt den hohen Wirkungsgrad
durch die spezielle Oberfléchenbehand-
lung. Mit Hilfe einer Walze werden
V-férmige Rillen in die Siliziumscheibe
gefrdst. Mit der , aufgerauten” Oberflache
erzeugt man eine Lichtfalle, das auf die

Zelle einfallende Licht wird weniger reflek-
tiert und der Wirkungsgrad entsprechend
erhoht. Das neue Herstellungsverfahren
sei, so erkldrte Gerhard Willeke, einfacher,
umweltvertraglicher und auch billiger als
bisherige Standardverfahren. Nicht zuletzt
deshalb habe das Produkt eine gute
Markichance.

Das von Folkmer Rasch zur Serienreife
entwickelte Passiv-Reihenhaus als Weiter-
entwicklung der Niedrigenergiebauweise
hat einen Gesamtenergiekennwaert {fir
Heizung, Warmwasser und Hausstrom)
von 30-40 kwh pro gm und Jahr. Das
Passivhaus ist ein Gebdude, das komforta-
ble raurmnklimatische Bedingungen im
Winter wie im Sommer ohne aktives Heiz-
oder Klimatisierungssystem sicherstellt.
Dabei setzt das Passivhaus unter anderem
auf die , Warmequelle” Mensch. Jeder
Mensch gibt im Ruhezustand mindestens
zwischen 50 und 100 Watt Wérme ab.
DarGber hinaus wird die physikalische
GesetzmaBigkeit genutzt, daB jeder
Energieeinsatz in der Wohnung letztlich in
Warme umgesetzt wird. Der niedrige
Gesamtenergiekennwert des Passivhauses
wird unter anderem erreicht durch die
kompakte Geb&dudeform, hochwéarmege-
dammte AuBenbauteile und Maximierung
der Warmegewinne durch solare Einstrah-
lung und Warmwasseraufbereitung. Mit
der Entwicklung dieses Passiv-Reihenhau-
ses ist die Serienproduktion einer sehr
energiesparenden Bauweise moglich, die
zugleich eine hohe Bauqualitdt und eine
kostenginstige Bauweise garantiert, Die
ebenfalls vom Preistréger Folkmer Rasch
entwickelte elementierte Bauweise mit
industrieller Vorfertigung fihrt zu einer
neuen Bautechnik und -logistik mit niedri-
gen Herstellungskosten. Die Erstellung der
Gebgude ist nach Folkmer Raschs Anga-
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