Eine Aufgabe fiir dic Zokunft

Das Passivhauws ist die kKonsequente
Weiterentwicklung des MNiedrigener-
eichaus-Konzeptes. Dieses hat einen
Bedarf an Heizenergie von etwa 4 Li-
tern Heizdl pro Quadratmeter Wohn-
fléiche im Jahr, das Passivhaus liegt mit
etwa 1.5 Litern noch erhehlich darn-
ter. Ber der Entwicklung dieser Tech-
nlogie leistete Dr. Wolfgang Feist it
semmem 1992 in Darmstadt gegriinde-
ten , Passivhaus-Institut” ebenso wis-
senschaftliche Piomierarbeit wie das
Darmstidier Institut . Wohnen wnd

Llewede, Mit diesen Instifuten sowic

mit dem | Arbeitskreis fiir kostengiin-
stige Passivhiuser” arbeitet Rasch &
Partner eng rusammen.
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Effizientes Energiesparen:

Europas erste
Passivhaus-
Siedlung

‘Wiesbaden-
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Eine umfaszende Encrgiceinsparung
gehirt zu den dongendsten Zukunfis-
aufgaben, denn nur dadurch kinnen
Ressourcen geschont, Schadstoffem-
miissionen vermindert uwnd somit die
klimatischen Verhéilinisse weltweit sta-
bilisiert werden. Etwa 30% des Ener-
gigverbrauches gehen auf das Konto
der privaten Haushalte, davon entfal-
len etwa 90% auf Heizung und Warm-
wasserbereiiung:  m diesem Bereich
liggt alsp noch ein grofies Encrgie-
sparpotential. Dhie peltende WSO
legt hei Neubauten einen Henzwdirme-
bedarf von 54100 kWh je Quadratme-
ter Wohnfliche im Jahr fest. Miedrig-
energiehivzer liegen heute mit 30-70
kWh schon wesenthich darunter, die
Passivhiinser sogar bei nur 15 kK'Wh
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Wie eine fnsel liegt die
wd-ttmeriend T reranne
Siedlung in cinem I7
Hektar grofen Celiinde
anf e Frendenterg in
Wiestaaden-Dotzhenn,
efrrern ehertaligen ameri-
kanischen Milisirpelin-
de, Hier enistanden jeezs
46 Rethenliiuser, davon
24, Niedrigenergiehiin-
ser” wndd 22, Possiviie-
ser”. Uim sich einen be-
stfmaeetent Einfluss auf die
teendiche Ennwicklung in
digzsent Crefder 2
sichern, wierde in Wigs-
frpidlen CIpERE eine ,, Siadr-
enmwicklungspeselizchaft™
gegringdeat. Diese ent-
schied sich fiir eine unge-
witheliche Reihenhans-
stedlung, el der dic
Kriterien piinstips Koy-
ten, Engrgiecinsparing
eerred hreadve Croslings im
Viordergrird sielen soll-
ten. Das Kenzept dozn
fieferte der Darmstddter
Bawtrdger Roseh & Puarr-
ner Bawen pnd Walnen
i H, der das Bawvor-
haben realisierte wmd die
46 Reihenhiinger anbot
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Eurgpas erste Passivimes-

Stediung enistand in
Wierhaden-Dotzhein.

oder weniger. Daza sagl Rainer Baa-
ke, hessischer Staatssekretar: _[he
Einsparung von Energie ist heute dic
sicherste und produktivste Art der
Energiegewinnung. Sie heizt dic In-
flation nicht an und die Atmosphire
nicht auf. Sie ist vergleichsweise billig,
schnell emschlieBbar und lhb sich ohne
strukiurelle Anderungen in den Wirt-
schaftsprozess integrieren. In erster
Linie kann durch cffiziente Energie-
nutzung der Aussiol von Kohlen-
dioxid und anderer Umweltschad-
stoffe vermindert werden,™

Huoher architektonisch-technischer

Standard in Fertighauweise
Passivhiinser, wie in _Lummerlund®

verwirklicht. sind Gebédude mit ausge-



zeichnetem Wiirmeschuiz, die kiinftig
keine konventionelle, warmwasserfiih-
rende Heizanlage mehr bendtigen. Sie
singd im Winter warm und im Sommer
kiihl. Passivhiiuser beruhen im Weseni-
lichen auf dem technischen Standard
der MNiedrigenergichiuser, dieser wur-
de aber in einigen Punkten weiterent-
wickelt. Eine Gegeniiberstellung der
beiden Haustypen Kann dies verdeut-
lichen:

Das Niedrigenergichaus bendtigl
pus drer Griinden noch eine konven-
tionelle warmwasserfithrends Heizan-
lage:

Erxtens: Der Wirmebedarf 15t ohne
Wiarmerdckgewinnung aus der Abluf
auch bei sehr guter Diimmung nicht
unter 3% k'Wh zu senken [(maximale
Hewzlast = 25 Wim? am Auslegungs-
tag). Eing solche Heizlast ist uber cing
Zulufinacherwiirmung  allein  nichi
abzudecken — abgeschen davon, dass
eine Zulufifihrung gar nicht vorhan-
den ist.

Zweirens:  Aweischeiben-Wiarme-
schutzverglasungen k = 1.5 Wimk
haben bei —107°C (auBen) innere Chher-
fliichentemperaturen unter 15°C. Da-
durch kommt es am Fenster zum
Kaltluftabfall, wenn nicht ein Heiz-
kilrper unter dem Fenster fiir dic
Umkehrung der Strémungsrichtung
sorgt. Der Heizkérper wird zudem
bendtigt, um den Strahlungswdirme-
Entzug auszugleichen.

Dyrivters: Durch  dem  AuBenlufi-
durchlass der Fenster tritt im Winter
kalie Frischluft in den Raum, Dics
wiirde zu Zugerscheinungen fiihren,
wenn nicht unter dem Fenster ein
Heizkérper steht. der die eintretende
Frischluft m die Warmlottwalze eimn-
bindet und o0 Behaglichkeit garan-
tiert. Ein weilergehendes Konzept als
das Niedrigenergichaus wilre aber
dkonomisch nicht vertretbar, wenn es
sich allein durch Betrichskostencin-
sparungen amorlisieren mifke

Beim Passivhaus gibt es noch besse-
ren Wirmeschutz, Diveischeiben-Wiir-
meschutzverglasungen und eine Lo-f
Abluftanlage mit hoch effizienter
Wirmerickgewinnung, Damit kanmn
auf das konventionelle Heizsystem
verzichiet werden, Das Passivhaus st
ging konzeptionelle Vercinfachung —
die Investitionen fiir das Heizsystem
werden durch solche in die Liftungs-
technik substituiert,. Es hat folgende
Energie-Kennzeichen:

Ersrens: Der Wirmebedarf ist 5o
gering, dass bel der maximalen Herzlast
= 10W/m? gine geringfilgige Zulufter-
wiirmung zur Deckung ausreichi — das
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Hofer archirekioniseh-technscher
Stangdeerad IR Feripivanweise

Zuluftkanalnetz st ohnehin erforder-
lich.

Awertens:  Dreischeiben-Wirme-
schutzverglasungen k = L7 Wimek
haben auch bei —10°C (auPen) innere
Oberflichentemperaturen iiber 17°C.
Dadurch kann aul den Heizkdrper
versichtet werden, wenn die Fenster
nicht dher 2,50 m hoch sind.

Drifttens: Durch die ' Warmeriick ge-
winnung sl die einfretende frische
Zuluft warm genug, um auwch ohne
Heizkdrper behagliche Verhilinisse zu
schaffen.

Ein kostengunstiges Kanzept:
wenig Energie — viel Wirme

Ein Passivhaus st ¢in Gebiude, in
dem durch Effizicnzmalnahmen ein
separates Heizsystem iiberflissig wird.
Yoraussctzung dafiir ist die Beduzie-
rung des Heizwiarmebedarfs durch
sehr gute Dammung und Loftdichthent
sowie durch Nutzung der Witrme aus
Abluft, der solaren Einstrahlung und
aus internen Wirmequellen., Dariiber
hinaus soll der gesamie Energiebedar]

(Machheizung, ‘Warmwasser- und
Hausgerite) 40 kK'Wh pro Ouadraf
meter Wohn(lache im Jahr nicht iiber-
schreiten.

Die Passivhaus-Konzepltion beruhi
auf bestimmiten technischen und bau-
phyzikalischen Standards wnd  auf
einer rationellen Planung und Durch-
fithrung des Bauvorhabens sowie anf
dem Einsalz miglichst vieler vorgefer-
tigter Bauelemente. Dde konventio-
nelle Baumethode Stem aul Stein st
durch die teure Arbeitszeit fast nicht
mehr 2u bezahlen — dies 5t emne Me-
thode, die man mit dem Zusammen-
bau eines Autes in Handarbeit verglei-
chen kann®, so0 Dnipl.-Math. L. Nieman,
Fasch & Partner.

Zentrale Bausteine des Passivhao-
se5: Dach, Winde und FuBbdden mit
hohem Wirmedimmstandard k = 0,1
Wimfk, wirmchrickenfreiec Dim-
mung, Dreifach-Wirmeschutzvergla-
sung., Gesamibwert k = 035 Wim'k
(Glasscheibe: k = 0.7, Rahmen: k =
(.7h, hohe Luftdichthent (Luftwech-
selrate 0.23-6], kontrollierie Be- und
Entliftung dber Wiirmetauscher mil

23
(T

Wodenisierunes-MWagazin J0R









